
ELEKTRİKLİ ISI 
RADYATÖRÜ
Isı ve konforu bir arada sunan Nanogenair Yeni Nesil Elektrikli Isı Radyatörleri 
ile kış aylarınız da yaz aylarınız gibi konforlu ve ekonomik geçer. 



Nanogenair® 
Elektrikli Isı Teknolojisi

Yeni Nesil Elektrikli Isı Radyatörü, Clean Teknoloji Laboratuvarlarında geliştirilen 
eşsiz ısı teknolojisi sayesinde, düşük miktarda enerji tüketimi ile yüksek miktarda ısı 
sağlayabilmektedir. Bu özelliği ile dünyada sınıf ında tek olma niteliğine sahiptir.

Isıtma amaçlı kullanılan diğer tüm ürün grupları, Yeni Nesil Elektrikli Isı Radyatörlerine 
göre  9 kata varan oranlarda daha fazla enerji harcamaktadır. 

NANOGENAIR®2



 

iÇİNDEKİLER

Nanogenair®02         Teknik
Özellikler04

Elektrikli Radyatör

                          Galeri
05 Elektrikli Radyatör

Galeri
06

Avantajlarımız
07

15

Elektrik

Karşılaştırma tabloları
08

Sertifikalar11      İletişim12

09 10 Karşılaştırma

Tablosu

Karşılaştırma

Tablosu

Isı Teknolojileri

NANOGENAIR® 3



TEKNİK ÖZELLİKLER

RADYATÖR LARGERADYATÖR MEDIUMRADYATÖR SMALLMODEL
Alüminyum PanelAlüminyum PanelAlüminyum PanelGövde

Siyah, BeyazSiyah, BeyazSiyah, BeyazRenk
Elektrostatik BoyaElektrostatik BoyaElektrostatik BoyaYüzey

930630330Uzunluk ( mm )
580580580Yükseklik (mm)
444444Kalınlık (mm)
750500250Isıtma Gücü ( Watt ) + - %15
220220220Gerilim ( Volt )
505050Frekans
3,32,21,1Akım Şiddeti

3 * 1Ø3 * 1Ø3 * 1ØKablo Çapı
TopraklıTopraklıTopraklıFiş Priz Tipi

17 - 2012 - 147 - 9Isıtma kapasitesi                                             
( izolasyonlu ev )  ( TSE 825 e göre )

15 - 1710 - 125 - 7Isıtma kapasitesi izolasyonsuz

13 - 158 - 103 - 5Isıtma kapasitesi
( Isıtması Olmayan Evin Tek Odası )

15,8116,25Ağırlık ( Kg )
242424IP ( Isı sistemi için )

DüşükDüşükDüşükDeformasyon Olasılığı
˃ 30˃ 30˃ 30Ömür  ( Isı Yaprağı ) 
˃ 30˃ 30˃ 30Ömür  ( Gövde )

Aşırı Akım KorumasıAşırı Akım KorumasıAşırı Akım KorumasıEmniyet Tipi
Sıcaklık Ayar TermostadıSıcaklık Ayar TermostadıSıcaklık Ayar TermostadıSıcaklık Ayarı
Mobil veya Duvara MonteMobil veya Duvara MonteMobil veya Duvara MonteKullanım Şekli

İç Mekanİç Mekanİç MekanKullanım Alanı
TürkiyeTürkiyeTürkiyeMenşei

Yeni Nesil Isı TeknolojisiYeni Nesil Isı TeknolojisiYeni Nesil Isı TeknolojisiTeknoloji

***  Radyatörlerin Isıtma Alanı; Yapının içinde bulunduğu  iklim kuşağı, yapının  izolasyon durumu ve güneşe olan 
konumuna göre değişebilir
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ELEKTRİKLİ ISI RADYATÖRÜ
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ELEKTRIKLI ISI RADYATÖRÜ

Nanogenair Isı Radyatörü Küçük Nanogenair Isı Radyatörü Orta

Nanogenair Isı Radyatörü Büyük

Nanogenair Elektrikli Havlupan
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Sınıfında dünyanın en düşük enerji tüketimine sahip radyatörüdür. ( 250 – 500 -750 watt /saat )

Bakım gerektirmeyen yapıya sahiptir.

Uzun ömürlü yapıya sahiptir. ( 25 -30 yıl )

Kullanımı çok kolaydır. İster mobil istenirse duvara montaj özelliği ile kullanılabilir.

Kullanım alanları oldukça geniştir. ( evler, işyerleri, prefabrik yapılar, konteynerler, karavanlar,
tekneler vb. )

Konveksiyonel Isı ile Kızılötesi Isıyı bir arada sunabilen etkili bir yapısı sahiptir.

Güneş enerjisi ile uyumlu çalışır. ( konutlarda üretilebilecek sınırlı kapasitedeki güneş enerjisi ile
normal ihtiyaçlara ek olarak, düşük enerji tüketimi sayesinde ısınma imkanı sağlar )

Sessiz çalışır kimseyi rahatsız etmez

Doğa dostudur

Hava konforu sağlar, çalıştığı süre içinde havayı kurutmaz.

Küf ve aşırı neme karşı etkilidir. 

AVANTAJLARIMIZ
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KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI
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			   SERTİFİKALARIMIZ

CE UYGUNLUK ONAYI BELGESİ (ELEKTRİKLİ ISI RADYATÖRÜ)

ISO – 45001 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ

ISO 9001- 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARDI

ISO – 10002 2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYET BELGESİ

ISO- 14001 2015  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL ANALİZ RAPORU
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İLETİŞİM
Merkez Ofis İstanbul :+90 (216)- 709 - 7362 

Mob: +90 546 544 00 00

Merkez ofis adres: Akasya Residence Tower Istanbul Türkiye 

info@nanogenair.com / info@cleanteknoloji.com i
www.nanogenair.com     




